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Externes Ausgangssignal
Auswahl der Ausgangsmeldung. Einzelheiten dazu finden 
Sie unter „externe Ein- und Ausgänge“.
(Werkeinstellung: 00)

Beschreibung  Funktionsnummer Einstellwert 

Betriebsmeldung

60

00

Störmeldung 09

Lüfterbetriebs- 
meldung

10

ext. Heizelement Ein 11

Aktivierung Mittelwert
Temperaturdifferenz zur Aktivierung des Mittelwertes 
wenn Fühler der Fernbedienung ausgewählt wurde.
(Werkeinstellung: 00)

Beschreibung  Funktionsnummer Einstellwert 

Standard 2K

99

00

3K 01

4K 02

5K 03

Einstellungs-Protokoll
Protokollieren Sie alle vorgenommene Änderungen in der 
untenstehenden Tabelle.

Funktionsparameter Einstellwert

Filteralarm

Montagehöhe

Ausblasöffnungen

Luftstromrichtung

Korrektur des Raumtemperaturfühlers im Kühlen

Korrektur des Raumtemperaturfühlers im Heizen

Korrektur des Fernbedienungstemperaturfühlers 
im Kühlen

Korrektur des Fernbedienungstemperaturfühlers 
im Heizen

Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall

Aufschaltung des Messfühlers der Fernbedienung

Empfängerfrequenz für Infrarot-Fernbedienung

Externes Eingangssignal

Umschaltung des Messfühlers nur auf Fernbedienung

Energiesparfunktion

Externes Ausgangssignal

Aktivierung Mittelwert

Nach dem Einstellen der Funktionsparameter siehe Seite 53.
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16. Fernbedienungen und Zubehör

Abbildung Bezeichnung Modell Bemerkung Artikel-Nummer

Kabel-Fernbedienung UTY-RLRY 2-adrige Kabel-Fernbedienung 2577750

Komfort-Fernbedienung UTY-RVNYM 3-adrige Kabel-Fernbedienung 2570799

Kabel-Fernbedienung UTY-RNNYM 3-adrige Kabel-Fernbedienung 2558456

Hotel-Fernbedienung UTY-RSNYM 3-adrige Kabel-Fernbedienung 2558457

Infrarot- 
Fernbedienungs-Set

UTY-LBTYC
Infrarot-Empfängereinheit zur einfachen 
Nachrüstung und Infrarot- Fernbedienung

2599850

Präsenzmelder UTY-SHZXC
Melder zur Erkennung von Personen im Raum für 
Energiesparbetrieb

2599851

Stecker für Comfort-
Control-Management

Stecker Meldeausgangssignal 
PAP-02V-1 (1 Stück)

2550253

Kommunikationsbox  
mit Gehäuse

UTY-XCSX 
inkl. 

UTZ-GXXB

Für erweiterte externe Ein- und Ausgänge 
(ohne Stecker)

2599854

Frischluft-Kit UTZ-VXRA
Zum Import von bis zu 10% Frischluft der hohen 
Lüfter-Stufe

2599852
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17. Schutzfunktionen

Bauteil Schutzform
Charakteristik

AUYG 18-24LRLB AUYG 30-36LRLB AUYG 45-54LRLB

Schaltkreis Inneneinheit Schmelzsicherung auf Platine 250 V; 3,15 A 250 V; 3,15 A 250 V; 3,15 A

Lüfter Inneneinheit Temperatursicherung

Aktiv
mehr als 125 +/-10°C; 

Lüfter Stopp
mehr als 125 +/-10°C; 

Lüfter Stopp
mehr als 125 +/-10°C; 

Lüfter Stopp

Reset
unter 120 +/-10°C; 
Lüfter Wiederanlauf

unter 120 +/-10°C; 
Lüfter Wiederanlauf

unter 120 +/-10°C; 
Lüfter Wiederanlauf

Schaltkreis Außeneinheit

Schmelzsicherung neben Klemmblock - 250 V; 25 A 250 V; 30 A

Schmelzsicherung auf Filterplatine 250 V;  20 A 250 V; 10 A 2x 250 V; 10 A

Schmelzsicherung auf Hauptplatine 250 V;  3,15 A 250 V; 3,15 A 250 V; 3,15 A

Lüfter Außeneinheit
Mikroprozessorüberwachte 
Temperturkontrolle

Aktiv
100 +/-10 °C Lüfter 

Stopp
150 +/-15 °C Lüfter 

Stopp
112 +/-9 °C Lüfter 

Stopp

Reset
unter 95 +/-10°C; 

Lüfter Wiederanlauf
unter 120 +/-10°C; 
Lüfter Wiederanlauf

unter 116 +10/-9 °C 
Lüfter Wiederanlauf

Verdichter

Verdichter- 
Temperatursicherung

Aktiv
108 °C Verdichter 

Stopp
108 °C Verdichter 

Stopp
108 °C Verdichter 

Stopp

Reset
unter 80°C Verdichter 

Wiederanlauf
unter 80°C Verdichter 

Wiederanlauf
unter 80°C Verdichter 

Wiederanlauf

Heißgas-Temperatur-
sicherung mit Zeitglied

Aktiv 110 °C Verdichter Stopp 110 °C Verdichter Stopp 110 °C Verdichter Stopp

Reset
Nach 7 Minuten Ver-
dichter Wiederanlauf

Nach 7 Minuten Ver-
dichter Wiederanlauf

Nach 7 Minuten Ver-
dichter Wiederanlauf

Hochdruck Hochdruckschalter

Aktiv
42 +/-1 bar Verdichter 

Stopp
42 +/-1 bar 42 +/-1 bar

Reset
32 +/-1,5 bar Verdichter 

Wiederanlauf
32 +/-1,5 bar 32 +/-1,5 bar

Niederdruck Niederdrucksensor

Aktiv - -
1,2 bar Verdichter 

Stopp

Reset - -
1,5 bar Verdichter 

Wiederanlauf
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18. Fehlerdiagnose

18.1 Diagnose an den LEDs der Inneneinheit 
und Kabel-Fernbedienung

MANUAL AUTO-Taste

FILTER-Lampe
(grün)

TIMER-Lampe
(orange)

OPERATION-Lampe
(grün)

Anzeige Display Anzeige LED
Beschreibung

Kabel-Fernbedienung Operation Timer Economy

CC.1 - - - Störung Temperaturfühler der Touch-Fernbedienung

C2.1 - - - Störung Bus-Platine der Touch-Fernbedienung

12.1 - - - Störung Kommunikation der Touch-Fernbedienung

12.3 - - - Störung Anzahl von Einheiten an der Touch-Fernbedienung

12.4 - - - Störung Initialisierung der Touch-Fernbedienung

26.4 - - - Störung Adressdopplung an der Touch-Fernbedienung

26.5 - - - Störung Adresseinstellung an der Touch-Fernbedienung

15.4 - - - Störung Datenspeicher in der Touch-Fernbedienung

11 1 x • 1 x • ◊ Kommunikationsfehler zwischen Inneneinheit und Außeneinheit

12 1 x • 2 x • ◊ Übertragungsfehler der Fernbedienung zur Inneneinheit

15 1 x • 5 x • ◊ Installationstest nicht abgeschlossen

16 1 x • 6 x • ◊ Störung Kommunikationsbox

18 1 x • 8 x • ◊ Störung externe Kommunikation

21 2 x • 1 x • ◊ Störung Anzahl der Kabel und Rohre stimmen nicht

22 2 x • 2 x • ◊ Leistungsindex der Inneneinheit fehlerhaft

23 2 x • 3 x • ◊ Störung Gerätekombination

24 2 x • 4 x • ◊ Anzahl verbundener Inneneinheiten und/oder Verteilereinheiten fehlerhaft

26 2 x • 6 x • ◊ Störung Geräteadresseinstellung

27 2 x • 7 x • ◊ Falsche Adresseinstellung der Master- Slave Einheiten

29 2 x • 9 x • ◊ Störung Inneneinheitenanzahl an Kabel-Fernbedienung

31 3 x • 1 x • ◊ Störung Frequenz Spannungsversorgung

32 3 x • 2 x • ◊ Modellinformationsfehler Inneneinheit oder EEPROM defekt

35 3 x • 5 x • ◊ Handschalter (Manual-Auto-Switch) defekt

39 3 x • 9 x • ◊ Rotationskontrolle des Verdampferlüfters löst aus

3A 3 x • 10 x • ◊ Störung Kommmunikation zwischen Inneneinheit bei Kabel-Fernbedienung

41 4 x • 1 x • ◊ Fühlerbruch oder Kurzschluss der Raumtemperaturfühlers

42 4 x • 2 x • ◊ Fühlerbruch oder Kurzschluss der Wärmetauschermittenfühlers der Inneneinheit

44 4 x • 4 x • ◊ Störung Präsenzmelder

• Langsames Blinken; ◊ Schnelles Blinken; - Aus
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Anzeige Display Anzeige LED
Beschreibung

Kabel-Fernbedienung Operation Timer Economy

51 5 x • 1 x • ◊ Verdampferlüftermotor blockiert (oben)

53 5 x • 3 x • ◊ Schwimmerschalter ausgelöst länger als 3 Minuten

57 5 x • 7 x • ◊ Luftleitlamelle nicht richtig geschlossen oder geöffnet

58 5 x • 8 x • ◊ Geräteblende nicht richtig geschlossen

59 5 x • 9 x • ◊ Verdampferlüftermotor blockiert (unten)

- - - - Störung der angeschlossenen Inneneinheit

5U 5 x • 15 x • ◊ Störung der angeschlossenen Inneneinheit

61 6 x • 1 x • ◊ Störung Netzanschluss der Außeneinheit

62 6 x • 2 x • ◊ Modellinformationsstörung der Außeneinheit oder EEPROM defekt

63 6 x • 3 x • ◊ Störung der Inverterplatine

64 6 x • 4 x • ◊ Spannungsfehler oder Störung am aktiven Filtermodul ACTPM

65 6 x • 5 x • ◊ Stromaufnahme über IPM Modul anormal

68 6 x • 8 x • ◊ Störung Stromaufnahme Außeneinheit Temperatur überschritten

6A 6 x • 10 x • ◊ 
Steuerplatine empfängt keine Daten der Empfängerplatine oder umgekehrt
(nur Simultan Multi)

71 7 x • 1 x •  Fühlerbruch oder Kurzschluss des Heißgastemperaturfühlers

72 7 x • 2 x • ◊ Fühlerbruch oder Kurzschluss am Verdichterfühler oder anormale Verdichtertemperatur

73 7 x • 3 x • ◊ Fühlerbruch oder Kurzschluss des Wärmetauscheraustrittsfühlers der Außeneinheit

74 7 x • 4 x •  ◊ Fühlerbruch oder Kurzschluss des Außentemperaturfühlers

75 7 x • 5 x • ◊ Fühlerbruch oder Kurzschluss des Sauggastemperaturfühlers der Außeneinheit

76 7 x • 6 x • ◊ Fühlerbruch oder Kurzschluss des 2- Wege Ventil Temperaturfühlers der Außeneinheit

77 7 x • 7 x • ◊ Fühlerbruch oder Kurzschluss des Kühlkörpertemperaturfühlers

82 8 x • 2 x • ◊ Fühlerbruch oder Kurzschluss einer der Unterkühlertemperaturfühler

83 8 x • 3 x • ◊ Fühlerbruch oder Kurzschluss des Flüssigkeitstemperaturfühlers

84 8 x • 4 x • ◊ CT (Current trip) Stromaufnahmesensor defekt

86 8 x • 6 x • ◊ Störung am Druckschalter oder einem Drucksensor

94 9 x • 4 x • ◊ Störung der Stromaufnahme

95 9 x • 5 x • ◊ Störung Verdichteransteuerung I.P.M Platine

97 9 x • 7 x • ◊ Rotationskontrolle des Verflüssigerlüfters (oben) löst aus

98 9 x • 8 x • ◊ Rotationskontrolle des Verflüssigerlüfters (unten) löst aus

99 9 x • 9 x • ◊ Störung am 4 Wege- Ventil oder Temperaturen am Wärmetauscher anormal

9A 9 x • 10 x • ◊ EEV-Spule defekt

A1 10 x • 1 x • ◊ Störung der Heißgastemperatur

A3 10 x • 3 x • ◊ Störung der Verdichtertemperatur

A4 10 x • 4 x • ◊ Hochdruckstörung im Kühlbetrieb

A5 10 x • 5 x • ◊ Niederdruckstörung

J2 13 x • 2 x • ◊ Störung der Vertreilereinheit (nur Multi Flex 8)

• Langsames Blinken; ◊ Schnelles Blinken; - Aus
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18.2 Diagnose LED an der Außeneinheit

Anzeige bei Fehler

POWER
MODE

ERROR
TEST
RUN

PUMP
DOWN

LOW NOISE
MODE

PEAK
CUT

 
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

 An;  Aus;  Blinken (0,1s / 0,1s)

Prüfen, ob die Error-LED schnell blinkt, dann kurz die 
Enter-Taste einmal drücken. Die Anzahl und Kombination 
der verschiedene LEDs geben Auskunft über den 
anstehender Fehler.

Fehlerbeschreibung
Power

Errror
Test 
Run 
(L1)

Pump 
Down 
(L2)

Low Noise Peak Cut

Mode (L3) (L4) (L5) (L6) (L7)

Störung abgehendes Signal bei Start 2 x   1 x  1 x      

Störung abgehendes Signal während Betrieb 2 x   1 x  1 x      

Störung Leistungsindex der Inneneinheit 2 x   2 x  2 x      

Störung Inneneinheit 2 x   5 x  15 x      

Störung Überspannung 2 x   6 x  1 x      

Störung Frequenz Spannungsversorgung 2 x   6 x  1 x      

Störung Außeneinheit Modellidentifikation 2 x   6 x  2 x      

Störung Kommunikation Aktiv-Filter-Modul 2 x   6 x  2 x      

Störung Inverter 2 x   6 x  3 x      

Störung Erkennung Aktiv-Filter-Modul 2 x   6 x  4 x      

Störung Aktiv-Filter-Modul 2 x   6 x  4 x      

Störung IPM-Modul (Verdichteransteuerung) 2 x   6 x  5 x      

Störung Temperatur Strombegrenzerwiderstand 2 x   6 x  8 x      

Störung Heißgastemperaturfühler 2 x   7 x  1 x      

Störung Verdichtertemperaturfühler 2 x   7 x  2 x      

Störung Wärmetauschermittentemperaturfühler 2 x   7 x  3 x      

Störung Wärmetauscheraustrittstemperaturfühler 2 x   7 x  3 x      

Störung Außentemperaturfühler 2 x   7 x  4 x      

Störung Kühlkörpertemperaturfühler 2 x   7 x  7 x      

Störung Kühlkörpertemperaturfühler Aktiv-Filter-Modul 2 x   7 x  7 x      

Störung Stromaufnahmesensor 1 (Dauer-Stopp) 2 x   8 x  4 x      

Störung Hochdruckschalter 1 2 x   8 x  6 x      

Störung Drucksensor 2 x   8 x  6 x      

Störung Stromaufnahme (Dauer-Stopp) 2 x   9 x  4 x      

Störung Verdichteransteuerung 2 x   9 x  5 x      

Störung Verdichterrotation (Dauer-Stopp) 2 x   9 x  5 x      

Störung Lüftermotor 1 (Auftragsfehler) 2 x   9 x  7 x      

Störung Lüftermotor 2 (Auftragsfehler) 2 x   9 x  8 x      

Störung 4-Wege-Ventil 2 x   9 x  9 x      

Störung Heißgastemperatur 1 (Dauer-Stopp) 2 x   10 x  1 x      

Störung Verdichtertemperatur 1 (Dauer-Stopp) 2 x   10 x  3 x      

Störung Niederdruck 2 x   10 x  5 x      

 An,  Aus,  blinkt (0,5s / 0,5s)
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Notizen
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